
FOLHA Nº: 01/01.
DATA: 02/10/2023

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO 
VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, 
CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO 
DE MINAS

U 1,00 1,00 unidade conforme padrão exigido

1.2 RO-42650 FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (3CM) UND 325,93 Verificar tabela de áreas no projeto: área de intervenção para 
recapeamento sobre revestimento asfáltico = 325,93m²

1.3 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_04/2019 M2 5.677,89 Área de intervenção obtida por meio do software =  325,93m²+ 

5351,96m²
1.4 - RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA-BURACO) M2
2.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2.1 CCU-001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNI 1,00 Conforme composição de custos anexa
3.0

3.1 RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TxKM 712,45 Transporte = área de pintura de ligação x IC x DMT = 

5034,97 m² x 0,0005 t/m² x 283 km

3.2 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO)

M² 5.034,97 área de pintura de ligação = área de intervenção - área das 
sarjetas = 5351,96m² - 316,99m²

3.3 RO-14038
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE.  DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM 
(VOLUME COMPACTADO)

M3xKM 4.430,80 Transporte = volume de CBUQ x DMT = 100,70 x 44 

3.4 ED-7623
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 
MATERIAL BETUMINOSO.

M³ 100,70 Volume de CBUQ (1ª camada) = 5034,97 * 0,02

3.5 RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TxKM 712,45 Transporte = área de pintura de ligação x IC x DMT = 

5034,97 m² x 0,0005 t/m² x 283 km

3.6 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO) M² 5.034,97 área de pintura de ligação = área de intervenção - área das 

sarjetas = 5351,96m² - 316,99m²

3.7 RO-14038
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE.  DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM 
(VOLUME COMPACTADO)

M3xKM 6.646,20 Transporte = volume de CBUQ x DMT = 151,05 x 44 

3.8 ED-7623
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 
MATERIAL BETUMINOSO.

M³ 151,05 Volume de CBUQ (1ª camada) = 5034,97 * 0,03

4.0 RECAPEAMENTO SOBRE ASFALTO

4.1 RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TxKM 42,52 Transporte = área de pintura de ligação x IC x DMT = 

300,49 m² x 0,0005 t/m² x 283 km

4.2 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO 
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO 
MATERIAL BETUMINOSO) M² 300,49 Área de pintura de ligação = área de intervenção - área das 

sarjetas = 325,93m² - 25,44m²

4.3 RO-14038
TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE.  DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,00 KM 
(VOLUME COMPACTADO)

M3xKM 396,44 Transporte = volume de CBUQ x DMT = 9,01 x 44 

4.4 ED-7623
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO 
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 
MATERIAL BETUMINOSO.

M³ 9,01 Volume de CBUQ = 300,49 * 0,03

5.0 ACESSIBILIDADADE E  SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5.1 ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO 
SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA 
INDICATIVA, 02 DEMÃOS

UND 10,00 10 unidades conforme projeto

5.2 ED-14762
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 
MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 
10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA 
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1.141,46

Recapeametno sobre calçamento  = 12,63+ 15,90+ 7,15 + 4,84 
+ 10,49 + 

14,02+2,07+1,27+28,04+1,20+0,79+1,49+39,14+36,35+50,01+2
0,86+8,56+6,19+6,35+15,97+33,25+46,26+22,23+40,35+2,06+1
1,16+12,93+9,05+12,74+16,03+28,33+13,80+67,54+36,76+17,9
3+63,07+39,51+26,17+8,26+2,63+73,99+10,67+66,60+18,70+6,

04+4,12+39,09+42,86+1,20 +
Recapeamento sobre asfalto = 

14,55+10,85+6,45+12,63+7,90+11,30+6,35+14,78
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